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A szállítókocsi általános felépítése
A szállítókocsi 1070x1470x2000 mm méretű, a háromból az alsó két szinten egyszerre 4-4 magas
R-KLT, a felső szinten pedig 6 db alacsony R-KLT/2 tárolható, melyeket a kocsi keskenyebb oldalai
felől lehet  üríteni,  illetve utántölteni.  Mivel  a kocsi célja egy gyártóhely kiszolgálása kanbanos
alkatrészekkel, a polcok szerepét 3 fokos dőlésszögű görgősorok töltik be. A tervezéskor szempont
volt,  hogy a kocsit  könnyedén vontathatóvá lehessen tenni,  ezért  az rendelkezik négy kerékkel,
melyekből kettő fékezhető. A kocsi szerkezetét a következő vázlatok szemléltetik:
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A görgősorok 
A dobozonkénti megengedett legnagyobb tömeg az alsó szinteken található R-KLT -k esetében 25, a
felsőbb szinteken található R-KLT/2 tárolók esetében pedig 20 kg, így az alsó szinteket egyenként
4*25=100 kg, a felső szinteket pedig 6*20=120 kg terhelheti. Ezek alapján  az egyes görgősorokat
100/4=25, illetve 120/4=30 kg -ra méreteztem. A PCC2-3000 görgősor hajlításra 900 mm -en 71 kg
-mal terhelhető, így 1400 mm -en megközelítőleg 900*71/1400=45,6 kg tömegű láda pakolható rá,
így nem szükséges közbenső alátámasztás alkalmazása. A görgősorhoz tartozó görgők teherbírása
24 kg, ám a felső szint esetében az R-KLT/2 ládák 396/16~24 görgőn támaszkodnak, azaz egy
görgőt csak 20/2/24=0,42 kg terhel. Az alsó szinteken -bár megfelelne a PCC2-3000 görgősor- a
ládák  nagyobb  mérete,  és  a  gyorsabb  karbantarthatóság  miatt  a  PWB2-2400  jelű  görgősort
használom.
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A csőelemek 
A kocsi  váza  28  mm átmérőjű  csövekből  épül  fel.  Ezeket  a  legnagyobb  terhelés,  120/2=60kg
figyelembevételével  választottam ki,  mely  egy 1000-(2*35)=930  mm -es  szakaszon  keletkezik.
Interpolációval a teherbírás 70-((70-58)/(1000-900))*30=66,4 kg, tehát a 28 mm -es átmérőjű cső itt
megfelelő.  A  csövek  4m  -es  darabokban  érkeznek,  ebből  7  darabra  van  szükség  a  kocsi
megépítéséhez, mivel a kocsi 2 db ~1400 mm -es, 10 db ~1000mm -es, és 2 db 2000mm -es csőből
áll. A csöveket HJ-1, HJ-2, illetve HJ-7 elemekkel rögzítjük egymáshoz.
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A kerekek
A kerekekre ható maximális terhelés (8*25+6*20)/4=80 kg. Ezek alapján a KGGR-100U jelű kerék,
illetve a KGGR-100SU jelű fékezett verzió megfelelő.

11



Darabjegyzék

Források
6-12. oldal ábrák, adatok: „CREFORM katalog” (CREFORM Technik GmbH, 2005)
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